
luxKIT Konnektoren Montageanleitung

SCHWEIZER LED KOMPETENZ
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luxKIT Konnektoren Montageanleitung

Warnhinweise

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur von autorisiertem Fachpersonal unter Berücksichtigung dieser Montageanleitung und aller

für den jeweiligen Anwendungsbereich geltenden Normen und Vorschriften durchgeführt werden. Stellen Sie die elektrische, mechanische und

thermische Eignung der Leuchte für den vorgesehenen Anwendungsbereich sicher und überprüfen Sie nach der Montage die sichere Befestigung

der Leuchte. Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung, eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als «nicht bestimmungsge-

mäss». Nichtbeachten der Montageanleitung kann zur Zerstörung der Leuchte führen. Technische Änderungen vorbehalten. Vor jeder Arbeit an

der Leuchte ist diese vom Netz zu trennen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemässem Betrieb

oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren.

Leuchte spannungslos schalten.

Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.

ENTSORGUNG

Die Verpackung muss dem DSD (Grüner Punkt) zugeführt werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Alt-

geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend den EU-Richtlinien ist dasGerät am Ende seiner

Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Werkstoffe der Wieder-

verwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. GebenSie das Altgerät an einer Sammelsteller für

Elektroschrott oder einem Werkstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an ihr örtliches Entsorgungsun-

ternehmen oder ihre kommunale Verwaltung.
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